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INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
PARA UN MUNDO MEJOR 

Equipos Magnéticos 
M.17 Acondicionamiento Magnético de Aguas Salobres 
 
Los sistemas de acondicionamiento magnético ASMAG® modelo MHDC® serie SP para aguas salobres son sistemas únicos 
de diseño y fabricación propia de CIGOMIN® en Chile, que sirven para evitar las incrustaciones calcáreas (sarros) y/o 
incrustación salina (salación) de cañerías y bombas de impulsión que trabajan con aguas salobres, e incluso Salmueras.. 
 
El equipo ACMAG® ha sido desarrollado por profesionales chilenos, utilizando tecnologías de punta a nivel mundial; 
herramientas de diseño en 3D, simulaciones numéricas computacionales, obteniéndose un diseño de alto estándar. 
Sumado a que los equipos son fabricados bajo estrictos controles de Calidad, haciendo que CIGOMIN® se convierta en el 
líder en provisión de equipos magnéticos para usos especiales a nivel latinoamericano. 
 
Lo novedoso de este sistema son: 
 

1. Usa campos magnéticos permanentes, lo que implica que no requiere energía externa 
2. Vida útil campos magnéticos superior a 10 años 
3. Sistema 100% autógeno. Cero consumo de electricidad 
4. Ciclo operacional continuo, sin detenciones para mantenimiento. 
5. Alto Rendimiento y Alta Flexibilidad Operacional 
6. No requiere recargas 
7. No requiere de Mantenimiento 
8. Cero OPEX 
9. Flexibilidad operacional 
10. Lodos fáciles de retirar 
11. El equipo se entrega precalibado, es un equipo del tipo Plug & play 
12. No requiere puesta en marcha para su funcionamiento 
13. Equipo de fácil instalación 
14. Sin impacto en FTE1  
15. Solución tecnológica amigable con el medioambiente. 

 
Características Técnicas: 
 

 Campos Magnéticos de Alta Intensidad 
 Cuerpo en Acero Inoxidable AISI-316L 
 Flanges según norma DIN-10 
 Pérdida de carga:  0 bar 

 Presión máxima operacional:    10 bar. 
 Temperatura máxima operacional: < 70°C. 
 Vida útil del equipo > 7 años. 
 Simple de mantener 

 
              Cuadro de selección de Acondicionadores Magnéticos 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

     Fabricación & Diseño: CIGOMIN 
Prop. Intelectual y Patente:   En trámite 

 Otras medidas, disponibles según solicitud del Cliente. 

 CIGOMIN. se reserva el derecho de modificar la totalidad o parte del diseño mostrado con la finalidad de mejorar 
el equipo.  

 
1 FTE = Total de horas efectivas trabajadas / Número de horas de jornada completa 

Modelo Equipo
Diametro 

Entrada/Salida  
(mm)

Capacidad 
(m3/hr)

Largo   
(mm)

Ancho  
(mm)

Peso     
(kg)

MHDC-100-SP4 4" (102 mm) 28 - 86 300 300 60
MHDC-150-SP4 6" (152 mm) 63 - 190 600 360 90
MHDC-200-SP4 8" (203 mm) 113 - 339 800 410 120
MHDC-250-SP4 10" (254 mm) 176 - 530 1000 460 200


